
Набор 8 шт
0,05-0,5 мм

Набор 13 шт
0,05-1,0 мм

Набор 20 шт
0,05-1,0 мм

Набор 20 шт
0,1-2,0 мм L, мм

BALTECH FG-81 BALTECH FG-131 BALTECH FG-201 BALTECH FG-201-2 1000

BALTECH FG-82 BALTECH FG-132 BALTECH FG-202 BALTECH FG-202-2 500

BALTECH FG-83 BALTECH FG-133 BALTECH FG-203 BALTECH FG-203-2 300

BALTECH FG-84 BALTECH FG-134 BALTECH FG-204 BALTECH FG-204-2 200

BALTECH FG-85 BALTECH FG-135 BALTECH FG-205 BALTECH FG-205-2 150

BALTECH FG-86 BALTECH FG-136 BALTECH FG-206 BALTECH FG-206-2 (21шт) 100

Набор 6 шт
0,1-0,4 мм

Набор 7 шт
0,1-0,5 мм

Набор 10 шт
0,1-1,0 мм

Набор 32 шт
0,03-1,0 мм L, мм

BALTECH FG-87 BALTECH FG-137 BALTECH FG-207 BALTECH FG-207-2 75

Набор щупов BALTECH FG - нормальные калибры, которые представляют собой калиброванные пластины определенной толщины. 
Щуп используют для контроля зазора между плоскостями или образующими криволинейной формы. 
Щупы измерительные нужны для измерения очень малых расстояний (например, чуть толще листа бумаги). Щуп может быть плоский 
или клиновой. Щуп может выпускаться в виде наборов пластинок разной толщины в одной обойме. Применяется щуп отдельно или 
в различных сочетаниях. Измерения проводятся по принципу «проходит – не проходит». В измеряемый зазор вводят одну за другой 
пластинки, входящие в набор щупов, пока не наступит момент, при котором одна из пластинок едва входит в зазор, а следующая 
уже не входит. Клиновой щуп осторожно вставляют в зазор до тех пор, пока он не остановится, после чего считывают указанную на 
лицевой поверхности щупа его толщину. 

Наборы калиброванных щупов серии BALTECH FG (Feeler 
Gauge) изготавливаются из закаленной, нержавеющей 
стали или латуни. Щупы измерительные предназначены 
для замеров зазоров в различных областях, например, для 
моторостроения, регулировки зазоров клапанов, радиального 
зазора подшипников и при проведении работ по центровке 
оборудования (определение раскрытия полумуфт или точного 
определения вида «мягкой лапы»).

Наборы стандартных и длинных щупов серии BALTECH FG

mm

Простое
использование

Высокая 
точность измерений

Толщина маркирована на  
каждой пластине в mm и inch

Наборы прецизионных щупов серии BALTECH FG поставляются 
в исполнении длиной L=75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 
500mm, 1000mm. Возможна поставка лент толщиной от 0,01 
до 2,0мм для изготовления щупов, а также одиночных щупов 
измерительных по заказу (с держателем). Форма измерительных 
щупов может иметь цилиндрическую или коническую форму.



Набор Толщины щупов (мм) Кол-во  в комплекте (шт)
/Длина (мм)

BALTECH FG-81 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 1000 мм

BALTECH FG-82 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 500 мм

BALTECH FG-83 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 300 мм

BALTECH FG-84 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 200 мм

BALTECH FG-85 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 150 мм

BALTECH FG-86 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 8 шт. / 100 мм

BALTECH FG-87 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 6 шт. / 75 мм

BALTECH FG-131 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 1000 мм

BALTECH FG-132 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 500 мм

BALTECH FG-133 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 300 мм

BALTECH FG-134 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 200 мм

BALTECH FG-135 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 150 мм

BALTECH FG-136 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 13 шт. / 100 мм

BALTECH FG-137 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 7 шт. / 75 мм

Набор Толщины щупов (мм) Кол-во  в комплекте (шт)
/Длина (мм)

BALTECH FG-201
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 1000 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-201-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 1000 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-202
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 500 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-202-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 500 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-203
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 300 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-203-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 300 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-204
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 200 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-204-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 200 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-205
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 150 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-205-2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

20 шт. / 150 мм
1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-206
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

20 шт. / 100 мм
0,85 0,9 0,95 1

BALTECH FG-206-2
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

21 шт. / 100 мм
1,6 1,7 1,8 1,9 2

BALTECH FG-207 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 10 шт. / 75 мм

BALTECH FG-207-2
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 0,1 0,12 0,15 0,18 0,2 0,22 0,25 0,28

32 шт. / 75 мм
0,3 0,32 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Условия и сроки поставки:
1. Предоплата - 100%.
2. Поставка со склада г. Санкт-Петербург. 
3. Срок изготовления и поставки: 4-6 недель.
4. Бесплатное первичное обучение работе с оборудованием в Санкт-Петербурге  
(1-2 дня), в течение 3 месяцев с момента отгрузки.
5. Доставка оборудования до предприятия Заказчика курьерской почтой  
(по согласованию).
6. Гарантийный срок:  12 месяцев.
7. Минимальный заказ от 9000 руб с НДС.


